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SERVITUDES DE TYPE 11

SERVITUDES RELATIVES A LA MAITRISE DE L'URBANISATION AUTOUR DES
CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ, D’HYDROCARBURES ET DE
PRODUITS CHIMIQUES ET DE CERTAINES CANALISATIONS DE
DISTRIBUTION DE GAZ

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de I'urbanisme dans les
rubriques :

ll- Servitudes relatives a I'utilisation de certaines ressources et équipements
C - Canalisations
a) Transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques

1 Fondements juridiques

1.1 Définition

Lorsqu’une canalisation de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques en service,
ou dans certains cas une canalisation de distribution de gaz, est susceptible de créer des risques,
notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menagant gravement la
santé ou la sécurité des personnes, la construction ou l'extension de certains établissements
recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées a la
mise en place de mesures particulieres de protection par le maitre d'ouvrage du projet en relation
avec le titulaire de l'autorisation.

En application de l'article R 555-30-1 du code de I'environnement, dans ces zones les maires ont
I'obligation de porter a la connaissance des transporteurs concernés toute demande de permis de
construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d’'aménager.

A l'intérieur des zones grevées par la SUP [1, les contraintes varient en fonction de la capacité
d’accueil de 'ERP et de la zone d’implantation :

>dans les zones d'effets |étaux en cas de phénoméne dangereux de référence majorant au sens de
l'article R. 555-10-1 du code de I'environnement?, la délivrance d'un permis de construire relatif a un
ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou a un immeuble de grande hauteur et son
ouverture sont subordonnées a la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant recu l'avis
favorable du transporteur, ou a défaut du préfet?. A cette fin, le CERFA 15 016 doit étre utilisé par le
pétitionnaire pour demander a I'exploitant de I'ouvrage les éléments de I'étude de dangers.

I Cette zone correspond & la SUP 1 dans ’arrété du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V
du titre V du livre V du code de I'environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

2 Sil'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité afin d'expertiser 1'analyse
de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme sur l'analyse de compatibilit¢ et y annexe le rapport
d'expertise. Il transmet I'analyse de compatibilité, 'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne
son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.



L'analyse de compatibilité présente la compatibilité du projet avec I'étude de dangers relative a la
canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie a la date d'ouverture de I'ERP ou d'occupation
de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le
maitre d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particuliéres de
protection de la canalisation

»>dans les zones d'effets |étaux en cas de phénoméne dangereux de référence réduit au sens de
l'article R. 555-10-1 du code de I'environnement3, I'ouverture d'un ERP susceptible de recevoir plus
de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite ;

>dans les zones d'effets Iétaux significatifs en cas de phénoméne dangereux de référence réduit au
sens de l'article R. 555-10-1 du code de I'environnement?, l'ouverture d'un ERP susceptible de

recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particuliéres de protection de la canalisation,
le maire ne peut autoriser l'ouverture de I'établissement recevant du public ou l'occupation de
l'immeuble de grande hauteur qu'aprés réception d'un certificat de vérification de leur mise en place
effective fourni par le transporteur concerné (CERFA n°15 017).

En application de 'article R. 555-30-1, ces servitudes s’appliquent également :

. aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre
des seuils mentionnés au 2° du Il de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le ler
juillet 2012 ;

- aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées a
I'extérieur du périmétre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le ler juillet
2017.

A noter également qu’'a l'intérieur des servitudes types |1, peuvent également étre présentes des
servitudes type I3 qui peuvent étre consultées aupres de la mairie ou du transporteur concerné.

1.2 Références législatives et réglementaires

Textes en vigueur :

Articles L. 555-16, R. 555-30 b), R. 555-30-1 et R. 555-31 du code de I'environnement

1.3 Décision

Arrété préfectoral.

1.4 Restriction Défense

Cette catégorie de servitude fait I'objet de restrictions Défense.
Les SUP dont le ministére des Armées est gestionnaire ou bénéficiaire font I'objet de restrictions
concernant lI'acces aux données :

- Anonymat du service bénéficiaire ou utilisateur (pour toutes les SUP défense) ;

- Absence de possibilité d’agrégation des SUP (au sein du Géoportail);

- Cartographie de résolution adaptée a la préservation des intéréts de la défense

nationale : échelle = 1/25 000éme ;
- Interdiction des possibilités de zoom sur les SUP (échelle = 1/25 000éme) ;
- Les données ne sont pas téléchargeables (données au format « image » et non

vectoriel) ;

3 Cette zone correspond & la SUP 2 dans I"arrété du 5 mars 2014 précité.
4 Cette zone correspond a la SUP 3 dans I’arrété du 5 mars 2014 précité.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504793&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504812&dateTexte=&categorieLien=cid

- Possibilité de lien avec le texte instituant la SUP, si disponible sur le site de légifrance.
En fonction de la nature des SUP, des restrictions particuliéres supplémentaires peuvent étre mises
en place.
Pour les SUP des autres ouvrages, les données ne sont pas téléchargeables (données au format

« image » et non vectoriel) et ne peuvent pas étre consultées a une échelle plus précise que 1/25
000.

2 Processus de numérisation

2.1 Responsable de la numérisation

Le responsable de la numérisation est la DGPR (bureau de la sécurité des équipements a risques et
des réseaux), qui est a la fois administrateur local et autorité compétente. Le CEREMA est nommé
délégataire par la DGPR pour le téléversement des SUP.

2.2 Ou trouver les documents de base

Pour les arrétés préfectoraux : Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Annexes des PLU et des cartes communales

2.3 Principes de numeérisation
Application du standard CNIG 2016

Création d’'une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données par le CNIG

2.4 Numérisation de I’'acte

Copie de l'arrété préfectoral

2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire
Précision : 1/25 000

2.6 Numérisation du générateur et de I’assiette

Le générateur

Le générateur est la canalisation de transport. Il est de type linéaire ou surfacique pour les
installations annexes.

L’assiette

L'assiette est surfacique.
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http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/12/171219_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/12/171219_Consignes_saisie_metadonnees_SUP_v2017.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf

3 Référent métier

Ministere de la Transition écologique et solidaire
Direction générale de la prévention des risques
Tour Sequoia

92055 La Défense CEDEX
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